
- Zwischenergebnisse und Ausblick-

• Senkenanalyse und Klassifizierung 
abgeschlossen  4 Fokusgebiete

• LoRaWAN-Gateway Standorte 
identifiziert und organisiert

• Sensorik- und Sensornetzwerkauswahl 
abgeschlossen

• Reichweitentests an Messstellen 
 ca. 70 % der Standorte 
mit LoRaWAN-Netz abgedeckt; 
Schmalband/LTE für übrige Standorte
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Die widerstandsfähige intelligente Stadt
Mit Sensorik und Modellen pluviale Überflutungen des Straßenraums erfassen und gezielt managen

- Hintergrund und Projektmotivation -

• Extreme Starkregen können durch Kanalnetz und Gewässer nicht 
schnell genug aus dem Stadtgebiet abgeführt werden

• Pluviale Überflutungen im urbanen Raum stellen Gefahr für 
Bürger, Eigentum und Funktionieren der Infrastruktur dar

• Gesamtrisiko durch Starkregen nimmt zu (höhere Exposition, 
höhere Vulnerabilität, erhöhte Intensität) [1]

- Ziel und Potential -

Ziel: Verbesserte Handlungsfähigkeit aller Verkehrsteilnehmer bei 
Starkregen-induzierten Überflutungsereignissen

Vorsorgepotential: Bessere Risikoeinschätzung der Betreiber 
(kritischer) Infrastrukturen  Problemstellen 
erkennen und rechtzeitig Maßnahmen treffen

Echtzeitpotential:   Fokussierung der Einsatzkräfte auf 
Problemregionen
Alarmierung bei kritischen Wasserständen
Ereignisbedingte Verkehrslenkung

Verkehrslenkung Einsatzleitung/BOS

Senkenanalyse
und -bewertung

Verkehrsmodell

• Identifizierung und Überlagerung von 
verkehrlich kritischen mit 
überflutungskritischen Knotenpunkten

• Erarbeitung von Maßnahmen zur 
Aufrechterhaltung des Verkehrsflusses im 
Überflutungsfall

• Fahrzeuge der Organisationen mit 
Sicherheitsaufgaben (BOS), Bus-Routen 
und individueller Verkehr

Verbundpartner

Senkenanalyse und -bewertung

• Identifikation aller Senkenlagen in Berlin
• Kriterienkatalog zur Klassifizierung und 

Priorisierung der Senken
• physikalische Senkeneigenschaften
• Vulnerabilität
• Überflutungssignifikanz
• Relevanz für Verkehr

• Auswahl von HotSpot-Senken für 1D/2D-
gekoppelter Simulation

1D/2D-gekoppelte Simulation

• Erstellung von Überflutungsrisikokarten
• Detailanalyse des Einzugsgebiets 

Oberfläche - Einfluss „Nachbarsenken“
• Zuordnung relevanter Kanalabschnitte
• Abgleich mit topographischer 

Senkenanalyse
• Fokus auf Schwerpunkte zur Entwicklung 

des Sensorkonzepts
• Szenarien für Kurzfristwarnsystem

Online-Plattform

• Modulare, nutzersensible Live-Plattform 
für Stakeholder im Bereich öffentliche 
Sicherheit und Infrastrukturbetreiber

• Alle Komponenten sind Open Source
• GIS Server zur Darstellung der Senken, 

Modellergebnisse und Sensoren
• Verwaltung von simulierten 

Überflutungsszenarien für effektive, 
schnelle Kurzfristprognose im Ereignisfall

• Regenprognose löst Auswahl in 
Szenariendatenbank aus

• Anpassung durch Echtzeit - Sensordaten
• 5 - 15 minütige Aktualisierung 
• Echtzeit-Alarme und Kurzfrist-

Prognosen zu Überflutungshöhe und -
ausbreitung in Hotspot-Senken
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Input & Aufbau
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Verkehrsmodell
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Assoziierte Partner

Projekt SENSARE - Sensorbasierte 
Stadtgebietsanalyse für Starkregengefährdungen 

zur Warnung und Resilienzverbesserung der 
Verkehrsinfrastruktur

✉ dominik.kolesch@bwb.de

Kontakt

✉ daniel.sauter@bwb.de

Kurzfrist-Warnsystem

• Sensorik im Kanalschacht zur Wasserstandserfassung
• Sensorik im Straßenablauf zur Überflutungswarnung
• Regensensoren zur Erfassung des Niederschlags vor Ort
• Eigenes LoRaWAN-Netz zur Datenübertragung

Operative Anforderungen

• Geringe Wartungsanforderungen und Betriebskosten
• Autark und zuverlässig im Ereignisfall
• Schutz gegen Vandalismus und Umwelteinflüsse

Sensornetzwerk

• Konzeption mobile Sensorik
• Erarbeitung einer ereignisbedingten 

Verkehrslenkung
• Validierung von Oberflächenabfluss-

modellen mit Sensordaten
• Entwicklung der Echtzeit-

Datenverarbeitung und des 
Kurzfristvorhersagemodell

• Einrichtung Schnittstellen zu Systemen 
der BOS und Infrastrukturbetreiber
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