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Senkenanalyse

Bearbeitet durch TUK SiWaWi & BWB

Unterstützt durch BVG & BSR
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Identifikation Hotspots

Topographische Senkenanalyse und Auswahlkriterien 

Suche nach potentiellen Überflutungs -
Hotspots

Å Topographische Kriterien

Å Vergangene Feuerwehreinsätze

Å BWB Beschwerdeportal

Å Überstauschwerpunkte

Å Gebäude kritischer Infrastruktur

Å Relevanz für öffentlichen Nahverkehr

Å ĄBerlinweite Auswahl relevanter 

Überflutungsschwerpunkte mit 

unterschiedlichen Kriterien möglich

4

Legende

485 Senken

Straßennetz

Bezirks- und 

Stadtgrenzen
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Karte Berlins mit 485 nach SENSARE_Kriterien

abgeleiteten Senken prioritär zu betrachtenden Senken.



Identifikation Hotspots

Topographische Senkenanalyse und Auswahlkriterien 

Suche nach potentiellen Überflutungs -
Hotspots

Å Bewertung, Gewichtung und Priorisierung nach 

relevanten Kriterien

Å Teilautomatisierter Prozess basierend auf 

verfügbaren Geodaten

Å Ą Senkenkatalog

5

Ergebnis der Senkenanalyse mit Anzeige von 

Feuerwehreinsätzen und weiteren Störungsmeldungen Auszug aus dem Senkenkatalog
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Übersicht Hot Spots
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Einzugsgebiete der Modellregionen

01.12.2021

Modellgebiete

Å Top 4 Senken nach eigenem Kriterien- und 

Gewichtungskatalog

Å Nähere Betrachtung mit 1D/2D-gekoppelter 

Oberflächenabflusssimulation

Å Bestückung mit zusätzlicher Sensorik zur 

Erhebung des Wasserstands im 

Überflutungsfall

Berlinkarte mit markierten Einzugsgebieten der in SENSARE betrachteten 

Senken.



Überflutungsmodellierung

Bearbeitet durch TUK SiWaWi & BWB

Unterstützt durch BSR
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Überflutungsmodell
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Modellansatz

01.12.2021

Überflutungsmodell und -szenarien

Å 1D-2D gekoppeltes Modell zur Simulation 

von Abflussverhalten im urbanen Raum

Å Präzisierung der Einzugsgebiete der Senken

Å Über 30 Regenszenarien zur Abbildung 

verschiedener Intensitäten

Å Ą Starkregengefahrenkarten

Gekoppelte Betrachtung des 
Kanalnetzes mit direkt 
angeschlossenen Flächen (1D) und 
Abflussverhalten an der Oberfläche 
(2D) und deren Austausch an den 
Kopplungspunkten.

HSB (2017): Ermittlung von Überflutungsgefahren mit vereinfachten und detaillierten 

hydrodynamischen Modellen. Praxisleitfaden, erstellt im Rahmen des DBU-Forschungsprojekts 

"KLASII". Lehrgebiet Siedlungswasserwirtschaft, Hochschule Bremen, Oktober 2017



Modellsenken

Abschlussveranstaltung SENSARE - Projektergebnisse 9

Vergleich Senkenanalyse / Überflutungsmodell

01.12.2021

Senkenanalyse vs Überflutungsmodell

Å Vorteile der Senkenanalyse

ï Qualitativer Überblick über großes 

Gebiet in kurzer Rechenzeit

ï Einbeziehung weiterer Parameter lässt 

Priorisierung spezifischer 

Anforderungen zu

Å Nachteile der Senkenanalyse

ï Stellenweise ungenau

Ą Nur für grobe Voranalyse - ersetzt keine 

Abflussmodellierung

Topographische 

Senkenanalyse (Geländetiefe 

violett bis braun)

Oberflächenabflusssimulation 

(Wassertiefe von hell- bis 

dunkelblau)



Starkregengefahrenkarten

Konzept der Überflutungsvorhersage
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Starkregengefahrenkarten

Å Wasserscheide sehr präzise Ą anders, 

als in Senkenkarte

Å Modellergebnisse für definierte 

Regenereignisse

Å Abbildung kritische Infrastruktur

Å Wasserstand, wo signifikant (ab 10 cm)

Å Projektergebnis Ą belastbare Karten nur 

von Behörden

Starkregengefahrenkarte der Top 1 Senke, Belastung: Euler-Typ II Regen



Nowcasting Ansatz

Konzept der Überflutungsvorhersage

Radar Daten 120 
min Vorhersage

Agregierter
Regen

Starkregenszenarios

Check 
Starkregen-
tabelle

Ausgabe der entsprechenden 
Überflutungskarte

Künstliches 
Regenszenario

Überflutungs
karte

Ausgabe der 
korrespondierenden 

Verkehrskarte
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Verkehrsmodellierung

Bearbeitet durch TUK imove & ui !

Unterstützt durch BVG & BWB
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Überflutungseinfluss auf Verkehrssituation

Wasserstand und Verkehrseinschränkungen

Belastungscluster

Å Clusterung der 

Überflutungsszenarien für 

Verkehrsszenarien

Å Auswirkung auf Straßenauslastung 

durch geringere Befahrbarkeit

Å Aufgeteilt nach IV und ÖV

Mittleres Belastungscluster und Auswirkungen auf den Individualverkehr.
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Verkehrsumlegung

Veränderung des Verkehrs durch lokale Überflutungen

Differenzbetrachtung des Durchgangsverkehrs des Szenarios 2.

Differenzbetrachtung

Å Betrachtung immer unter 

Einbeziehung des Umfelds um die 

Senke Ą Mobilitätsbetrachtungen 

auf größerem Maßstab

Å Vergleich von Binnen-, Außen-

und Durchgangsverkehren zum 

Normalzustand
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Ereignisspezifische Routenoptionen

Routenoptionen Rettungskräfte

Auszug aus den überflutungsbedingten Routenempfehlungen für BOS berechnet aus Verkehrsszenarien und 

Anforderungen der Stakeholder.

Routenoptionen

Å Routenoption für (möglichst) 

gering ausgelastete Strecken

Å Unterscheidung zwischen 

Ringroute, Einfallroute und 

beste Verbindung dazwischen

Å Darstellung aller BOS-Stellen 

für schnelle Übersicht
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Ereignisspezifische Routenoptionen

Routenoptionen Rettungskräfte

Zusammenfassung

Å Zentrale Stelle mit Überblick über Baustellen/ 
Überflutungen, etc. nötig, um besser zu 
koordinieren

Å Weiträumige Umfahrung muss IV schnell 
kommuniziert werden (Radio, Katwarn und 
Displays)

Å Ą Leitfaden mit Handlungsempfehlungen zur 
Verkehrslenkung
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Ereignisspezifische Routenoptionen

Verbesserung Routenoptionen

Überflutungsbedingte 

Routenempfehlungen 

für BOS.

Echtzeit-Verkehrsdaten 

zur Verbesserung der 

Routenempfehlungen.

Dynamische Routenoptionen

Å Einbeziehung von 

Echtzeitverkehrsdaten für besseres 

Lagebild

Å Erfassung der Abweichung der 

erwarteten Auslastung

Å Mögliche Validierung der 

Modellergebnisse
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